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CONTACTEZ-NOUS

BOUE
LIQUIDE

T E M P S  D E
C H A R G E M E N T / D É C H A R G E M E N T

L E S  P L U S  R A P I D E S

Plus de 40 % d'augmentation de la
production par rapport à l'installation

comparable la plus proche. Capacité de
chargement de 12 500 litres par minute et de
déchargement de 15 500 litres par minute, ce

qui réduit le nombre de remorques, de
chauffeurs et de camions pour la même

production.

E R G O N O M I E

Les opérations de chargement et de
déchargement automatisées éliminent les
risques ergonomiques, réduisant à zéro le

risque de blessure associé au levage de tuyaux
lourds et de raccords. Guidé par une

télécommande avec une caméra sur le bras de
déchargement le conducteur peut diriger le

bras depuis la cabine du camion.

R E C I R C U L A T I O N

Déchargez facilement les produits les plus
denses. Équipé d'une ligne de recirculation, le

produit peut être agité pendant le transport
pour éviter la décantation.

Boue Liquide

Lisier

Extinction d'Incendie

Vacuum non Codé

Intervention d'Urgence en

cas d'Inondation



NOUVEAU DESIGN

Construit pour être
performant.

Pionnier en matière d’innovation, Advance
s'est associé à VM Tarm a/s pour lancer

une technologie de pointe en Amérique du
Nord, révolutionnant les temps de

chargement/déchargement des camions-
citernes.

En maintenant des charges utiles
importantes et les temps de

chargement/déchargement les plus
rapides de l'industrie - plus de 40 % de

gain de temps dans certains cas. 

Advance Engineered Products Group est
fier de présenter LE LEADER en matière de

Remorques pour le Transport de Boue
Liquide.

- FACILE À UTILISER - - CONÇU POUR ÊTRE OPTIMALE - - CONSTRUIT POUR DURER -  

Semi-remorque à Boue Liquide
en Acier Inoxydable


